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Grazie per |'acquisto di questo ricetrasmettitore.

IMPORTANTE:
Leggere con attenzione questo manuale di istruzioni
prima di usare il ricetrasmettitore.

CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI.

Le seguenti definizioni devono essere considerate
come segue:

INDICE

Nota : Se non venissero seguite attentamente
le indicazioni citate nel manuale, non si
otterrebbe il risultato desiderato, ma cio
non comporterebbe alcun danno all’ap-
parato o all’utilizzatore.

Attenzione : Qualsiasi eventuale danno all’apparato,
non provocherebbe comunque alcun
danno alla persona che ne fa uso.
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1. PRIMA DELL'USO

Precauzioni per la sicurezza

Non rimuovere mai l'involucro se non quando espres-
samente indicato dalle istruzioni di questo manuale. Si
se toccano accidentalmente le parti interne, si pué su-
bire una forte scossa elettrica.

Se oggetti metallici come forcine o aghi vengono in
contatto con la presa di alimentazione sul pannello
posteriore, possono verificarsi forti scosse elettriche.
Nel caso si abbiano bambini, evitare assolutamente
che inseriscano qualsiasi cosa, specialmente metalli-
ca, in guesto apparecchio.

Se si tocca la spina di alimentazione con le mani bag-
nate, si puo subire una forte scossa elettrica.

W T
<

Non toccare mai con le
mani bagnate.
)

Non tirare, curvare o stirare mai il cavo di alimentazi-
one. Queste azioni possono danneggiarlo causandone
la rottura o cortocircuiti.

i
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~ Afferrare sempre la spina.

In caso di odori strani

Se si percepiscono odori strani o fumo, spegnere im-
mediatamente |'apparecchio e scollegare il cavo di
alimentazione. Contattare quindi il proprio rivenditore
o0 un centro di assistenza tecnica.

Non toccare mai le parti interne.

Note sull’installazione
Non porre |"apparecchio in luoghi esposti alla luce
solare diretta, vicino a apparati di riscaldamento, ecc.

Non lasciare o usare |'apparecchio in luoghi polverosi
o umidi. Scegliere una collocazione con una buona
ventilazione.

Per mantenere una buona ventilazione, non porre
niente sopra l'apparecchio, e collocarlo ad almeno 10
cm di distanza dalle pareti.

Collocare I'apparecchio in un luogo il pit possibile
libero da vibrazioni.

Pulizia

Non usare solventi volatili come alcool, solvente per
vernici, benzina, ecc. per pulire il rivestimento dell’ ap-
parecchio. Usare un panno di silicone o un panno pu-
lito asciutto.

Panno di Solvent Benzina
silicone
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

2-1. CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche Modello T8-1408
Modo JBEAE%B(’ALI{/?E)IE\?/?;(/;I\(/SW)'
Impedenza antenna 50 ohm
Alimentazione Da 12 a 16V CC ({riferimento 13.8V CC)
Massa Negativa
_ Ricezio-ne. senza 15 A
® | Consumo segnale in ingresso
§ Trasmissione 20 A
© Temperatura di funzionamento Da —10a +50°C (Da +14 a +122°F)
Stabilitd frequenza Inferiore a £ 10 PPM
Precisione frequenza ' Inferiore a =10 PPM
Dimensioni (L x A x P) (sporgenze incluse) (1 1_218/1 g,}gi;?gzs,,rzn;z,,)
Peso 6.1 kg (13.4 Ibs)
Banda 160m Da 1,8 a 2,0 MHz
Banda 80m Da 3,5 a 40 MHz
Banda 40m Da 70 a 7,3 WNMHz
Banda 30m Da 10,1 a 10,15 MHz
Gamma di frequenza Banda 20m Da 14,0 a 14,35 MHz
Banda 17m Da 18,068 a 18,168 MHz
Banda 15m Da 21,0 a 21,45 MHz
Banda 12m Da 24,89 a 24,99 MHz
Banda 10m Da 28,0 a29,7 MHz
SSB T1I0W 1
o Da 160m a 156m Cw 100 W -1
2 AM 40 W .1
E’ SSB, CW 100 W
8 ' ] Banda 12 m
= Potenza in uscita AM 40 W
SSB 100 W
Banda 10 m cw 95 W
FM 50 W
AM 40 W
LSB, USB Modulazione bilanciata
Modulazione FM Modulazione a reattanza
AM Modulazione a basso livello
Emmissioni spurie in CW Inferiore a —40 dB
Soppressione portante Superiore a 40 dB (con riferimento 1,5 kHz)
Soppressione banda laterale indesiderata Superiore a 50 dB {(con riferimento 1,5 kHz)
Deviazione di frequenza massima (FM) +5 kHz
Risposta in frequenza (— 6 dB) Da 400 a 2600 Hz
Impedenza microfono Da 500 ohms a 50 kQ
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Modelio

Caratteristiche T8-1408
Circuito Supereterodina a doppia conversione
Gamma di frequenza Da 500 kHz a 30 MHz
Frequenza intermedia (IF) 1a: 40.055 MHz, 2a: 455 kHz
Da 500 kHz a 1.6 MHz Inferiore a 3.98 uV
‘('aS?bijSBB’S_C!_V,\\{/N) Da 1.6 MHz a 21.5 MHz Inferiore a 0.25 uV
Da 21.5 MHz a 30 MHz Inferiore a 0.25 uV
Sensibilita Da 500 kHz a 1.6 MHz Inferiore a 39.8 uV
'(Ae‘aM10dBS+N/N) Da 1.6 MHz a 21.5 MHz Inferiore a 2.5 pV
) Da 21.5 MHz a 30 MHz Inferiore a 2.5 pV
-§ FM(a12 dBS+N/N)|Da 21.5 MHz a 30 MHz Inferiore a 0.35 uV
':Eé LSB, USB, CW -6 dB: 2.2 kHz, —60 dB: 4.4 kHz
Selettivita AM —6 dB: 6 kHz, — 50 dB: 18 kHz
FM —6dB: 12 kHz, — 50 dB: 25 kHz
Rapporto immagine Superiore a 50 dB
Reiezione 1a IF Superiore a 50 dB
Campo variabile IF SHIFT Superiore a 1.2 kHz
Campo variabile RIT Passo 10 Hz Superiore a = 1.2 kHz
Passo 20 Hz Superiore a = 2.5 kHz
Sensibilita silenziamento (FM) Inferiore a 0.32 uV
Uscita 1,5 W su un carico di 8 ohm (distorsidne 10%)
Impedenza di carico uscita 8~ 16 ohms
Note:

1. *1: La potenza in uscita sulla banda 160 m & limitata a 10 W a causa di leggi locali.

2. Circuiti e limiti di impiego sono soggetti a modifiche senza preavviso dovute a miglioramenti tecnologici.

2-2.

ACCESSORI

Sballare con cura il TS-140S e controllare che gli accessori sotto elencati siano presenti nella scatola.

Spina DIN (7 terminali)
Spina DIN (13 terminali)
Cavo di alimentazione CC
Cavo di calibrazione
Fusibile (20 A)
Manuale di istruzioni
Scheda di garanzia

Dopo avere sballato
Contenitore:

Conservare le scatole e il materiale di imballaggio in caso si debba transportare |’apparecchio per trasloco,

manutenzione o riparazioni.

EO7-0751-05...c..cciiiiiinenn. 1
EO07-1351-05...ccccviiiiniiennen. 1
E30-2065-05......cccciiniennnnn. 1
E31-2154-05.....ccciviiinnenne. 1
FO5-2036-05.....cccciiiinennnnnn. 1
B50-8200-XX ..oiviviiiiinne 1
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Al accordatore d’antenna ==

3. INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

3-1. INSTALLAZIONE

3-1-1. Supporto
Il ricevitore puo essere sollevato per comodita d’uso.
Attenzione:
Non trasportare il ricetrasmettitore tenendolo per
questo supporto.

3-2. COLLEGAMENTI

3-2-1. Stazione fissa

Il TS-140S richiede piu di 20 A a 13,8 V CC quando
trasmette a piena potenza. Usare I’alimentatore PS-50
o PS-430 per I'impiego in stazione fissa.

A. Pannello posteriore

Tasto Morse
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Attenzione:
Non collegare il cavo di alimentazione se I'in-
terruttore POWER del TL-922A non é posizi-

Intercollegamento del TL-922A al TS-140S onato su OFF.
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(1) Antenna
Attenzione:
Proteggere 'apparecchiatura - Usare un SCARICA-
TORE PER ENERGIA STATICMA (FULMINI)

Il tipo di antenna impiegato influenza notevolmente le
prestazioni del ricetrasmettitore. Usare un’antenna di
buona qualita regolata adeguatamente per ottenere il
massimo delle prestazioni dal ricetrasmettitore.
L'impedenza di ingresso antenna é di 50 ohm. Usare
un cavo coassiale da 50 ohm. Se I'antenna é lontana
dal ricetrasmettitore consigliamo di usare un cavo
coassiale a bassa perdita. Far corrispondere l'impeden-
za del cavo coassiale a quella dell’antenna in mode che
il SWR siameno di 1,5 a 1. ll circuito di protezione del
ricetrasmettitore si attiva se il SWR & particolarmente
non buono {maggiore di 3 a 1). Un alto valore di SWR
causa una caduta di potenza dell’uscita del trasmet-
titore, e pud dare luogo a fenomeni di TVI o BCI.

(2) Messa a terra
Attenzione:
Non usare mai tubi del gas o tubi per condotti elettrici.

Note:

1. Un collegamento di massa di 1/4 di lunghezza d'on-
da o multiplo di questo valore pud fornire una buo-
na massa CC, ma non fornisce una buona massa
RF.

2. In alcuni casi non é possibile usare come buona
massa tubature dell’acqua urbane.

Una buona messa a terra € importante per prevenire
pericoli come scosse elettriche e per I'emissione di un
segnale di alta qualita con il minimo di radiazione spur-
ia. Sotterrare un’asta di massa o un a piastra di rame
reperibile in commericio e collegarla al terminale GND.
Usare per questo collegamento un cavo spesso, taglia-
to il pit corto possibile. Per una buona messa a terra,
collegare il terminale GND a un tubo dell’acqua a sua
volta messo a terra.

(3) Speaker esterno

Il TS-140S comprende uno speaker incorporato. Se si
desidera uno speaker esterno, come lo SP-430, & pos-
sibile collegarlo alla presa EXT SP sul retro dell’ap-
parecchio. E possibile usare qualsiasi speaker a 8 chm
del tipo a magnete permanente. |l diametro deve es-
sere di almeno 4 cm per un audio di buona gualita. Se
si desidera usare uno speaker diverso dallo SP-430,
accertarsi che sia dotato di una spina per presa phone
in miniatura.

Lo speaker incorporato viene disattivato quando la spi-
na dello speaker esterno & inserita nella relativa presa.

{4} Collegamento del tasto Morse

il tasto Morse deve essere collegato come mostrato
nell’illustrazione sotto. Quando si usa un codificatore
elettronico, assicurarsi che la polarita sia regolata su
positivo. Usare sempre una linea schermata dal tasto
Morse al ricetrasmettitore.

Prima di collegare,controllare che la polar-
ita sia corretta. La presa KEY fornisce
+5,5 V. Usare un cavo schermato.

al tasto Morse

Collegamento del tasto Morse

B. Pannello anteriore

POWER |

./ Cuffie

PO

PHONES

)
w8

FE

O

I

J

Microfono

z

{1) Cuffie

E possibile usare qualsiasi tipo di cuffie a basa im-
pedenza (4~ 16 ohm) con questo ricetrasmettitore.
Coliegare le cuffie alla presa phone sul pannello an-
teriore.

Le cuffie opzionali HS-5 0 HS-6 sono le pit indicate per
l'uso con questo ricetrasmettitore. E possibile anche
usare cuffie di tipo stereo.

{2} Microfoni

Con guesto ricetrasmettitore, & possibile usare qual-
siasi microfono con un’impedenza tra 500 ochm e 50
kohm.

Consigliamo i microfoni KENWQOD MC-43S (a mano),
MC-60A, MC-80, MC-85 (da tavolo).
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3-2-2. Stazione mobile

Cavo CC accessori

Antenna alla batteria

SP-50B o
SP-40

(per I'uso con uno speaker esterno)

el

Massa

A. Collegamento della batteria ) )

Collegare il cavo di alimentazione con fusibile in dotazi- Ricetrasmettitore

one direttamente ai terminali della batteria. 1l col-

legamento alla presa dell’accendisigari causa cattivo
collegamento e eccessiva caduta di tensione.

Attenzione:

1. Prima di installare il cavo di alimentazione, as-
sicurarsi di avere rimosso il cavo negativo dalla bat-
teria per sicurezza.

2. Depo l'installazione e il collegamento, assicurarsi di
controllare di nuovo la correttezza dell’installazione
prima di ricollegare il cavo negativo al terminale del-
la batteria.

3. Se il fusibile salta, assicurarsi che ciascun cavo non
sia stato danneggiato da cortocircuiti, ecc.
Sostituire quindi il fusibile con un altro dello stesso
amperaggio.

4. Dopo aver completato i collegamenti, avvolgere il

Rondella di gomma
4

alla batteria
supporto del fusibile con nastro resistente al calore
per proteggerlo dal calore e dall’umidita.
5. Non staccare il fusibile anche se il cavo & troppo
lungo.
B. Disturbi di accensione
Questo ricetrasmettitore & stato progettato in modo B Considerare la comodita d’uso e la sicurezza quan-
da eliminare i disturbi di accensione; se ci sono trop- do si sceglie la collocazione del ricetrasmettitore per

po disturbi pué essere necessario usare candele con l'installazione su un veicolo.
soppressore (con resistori).

Assicurarsi che la polarita dei cavi positivo (+) e negativo (—) sia corretta quando si collega alla batteria.

Bianco/rosso Comparto motore @——[~——=s Comparto passeggeri
& Fusibile /

Nero/grigio ﬁ \ Al ricetrasmettitore
D)
'( Fusibile ﬁ /

[>) =) Scegliere una collocazione
dove il cavo di alimentazi-
Batteria one sia protetto dal calore,
dall’'umiditd e dall’abrasione
per assicurare il cavo.

Assicurarsi che il cavo non
entri direttamente in con-
tatto con il bordo del foro

_4 usando una rondella.
Telaio o parete

tagliafiamma
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4. FUNZIONAMENTO

4-1. COMANDI

4-1-1. Pannello anteriore

® 2 ® 0

Nota:
Tutti i segmenti e gli indicatori del display sono mos-
trati illuminati per queste spiegazioni.

@ ® ® OO @

( 3)
r IF QHIFY
C
[ POWER sy 3.5.7.9 20 1060 148 Uss M.CH SCAN AVFO B SPLIT 2% RET \\‘ OFF_SHMI_FULL
— ol cwnN o T 00000 .
L] reN e 36100 0 w88 588 5B G B -6l5 :
« ON 2 OFF ON AIR 5 M.SCH c= F.LOCK = TMHz &= PWR "
— — T MIN ————MAX
prones  EERENWOOD =t s TS-140S = =~ —

@ O MEMORY M.CH/VFO CH MODE
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A/B 4 s

RF GAIN
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o
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[ . « SEND/RECQ PROC =ALC/PWRA  ATT nFASTSLOWﬂ VOX
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=

H H H H
L‘I

9 @ @ »® & @

@® Interruttore di alimentazione (POWER)
Premerlo per accendere e spegnere |’apparecchio.

@ Tasti di programmazione (PROGRAM)

F.LOCK : La frequenza e il modo selezionati sono

bloccati.

MBV : Usato per trasferire una frequenza dalla
memoria al VFO.

M.IN : Usato per immettere dati in un canale di
memoria.

VFO/M : Usato per alternare tra memoria e VFO.

SCAN : Se premuto durante il funzionamento VFO
avvia la ricerca di programma, e se premu-
to durante il funzionamento a memoria at-
tiva la ricerca in memoria.

CLEAR : Usato per reimmettere i dati di canale in
memoria, per cancellare un canale di
memoria, per annullare la ricerca, o per
specificare i canali che saranno saltati
durante la ricerca.

® Stzumento

Durante la ricezione funge da misuratore di dell’inten-
sitd segnale. Durante la trasmissione la sua funzione
é controllata dall’interruttore relativo @7 e indica o il
livello ALC o la potenza (PWR).

@ Comando di canale di memoria/canale
VFO (M.CH/VFO CH)

Questo comando viene usato per cambiare la frequen-
za i passi di 10 kHz durante il funzionamento VFO.
Questo & comodo quando sono necessari grandi cam-
biamenti della frequenza operativa e per operazioni
FM.

@ @ 2 @ © ®

Questo comando viene usato anche per selezionare il
canale di memoria desiderato durante il funzionamento
a canale di memoria.

® Indicatori

ON AIR : Siillumina durante la trasmissione.

M.SCR : Siillumina quando & premuto il tasto M.IN.
Quando ¢ attivata la funzione di scorrimen-
to di memoria, & possibile rivedere il con-
tenuto dei canali di memoria senza perdere
la frequenza di ricezione in ingresso.

F.LOCK : Siillumina quando il tasto F.LOCK & attiva-
to (ON).

1T MHz : Siillumina quando I'interruttore di passo 1
MHz & attivato (ON).

® Tasti di modo (MODE)
Questi tasti sono usati per selezionare il modo oper-
ativo desiderato. Nel modo CW il tasto CW/N & anche
usato per selezionare I'ampiezza di banda di filtro
desiderata. Quando un tasto di modo viene premuto,
il primo carattere di quel modo viene emesso in codice
Morse dallo speaker incorporato. Questo annuncio pud
essere disattivato seguendo le istruzioni della sezione
4-2-8.
Tasto LSB/USB: Premerlo per scegliere LSB e USB.
Tasto CW/N  : Premerlo per scegliere tra CW (filtro
SSB) e N (stretta).
Nota:
Non c’é audio dallo speaker nella
posizione CW stretta se il filtro CW
opzionale non ¢ installato).

Tasto AM/FM : Premerlo per scegliere tra AM e FM.
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@ Display

Il display fluorescente visualizza informazioni opera-
tive come la frequenza operativa, informazioni sui
canali di memoria e informazioni RIT. (Vedere pagina
173).

Tasti di funzione (FUNCTION)

A/B : Seleziona il VFO A o il VFO B.

SPLIT : Per operazioni a frequenza diversa; A-R, B-
T (A ricezione, B trasmissione) o B-R, A-T.

A=B : Rende uguali le frequenze e i modi del VFO
A e del VFO B.

(@® Comando RIT

Quando la frequenza di trasmissione di una stazione
distante si sposta di poco durante il QS0O, ma non si
desidera compensare la propria frequenza di trasmis-
sione, si puo fare uso della funzione del comando RIT.
Questo comando consente di spostare la frequenza di
ricezione senza spostare la frequenza di trasmissione.
Il comando RIT consente di spostare la frequenza di
ricezione, ed & inoltre utile guando la stazione DX tras-
mette un po’ sopra o un po’ sotto la sua frequenza di
ricezione.

L'entita del passo RIT & di 10 Hz o 20 Hz. Fare
riferimento alla sezione 4-2-8 per informazioni sulla
selezione del passo desiderato.

Note:

1. L'offset RIT & visualizzato sul display principale ed
& quindi possibile preselezionarlo prima che sia
necessario usarlo. Quando ci si sposta su un’altra
stazione assicurarsi di regolare su OFF l'interruttore
RIT.

2. L'illustrazione qui sotto mostra come il display RIT
e il display VFO possono differire in alcuni casi il
VFO e il RIT sintonizzano in passi di 10 Hz. La
risoluzione normale del VFO é di 100 Hz, per cui se
si gira lentamente il comande RIT o VFO la visualiz-
zazione relativa pud essere lenta a cambiare. E
necessarie procedere di 100 Hz prima che la
visualizzazione cambi.

VFO RIT
[ O O
iy 0
!
§
)

[ i o O
[ e e e | 0

0
g

o]

]
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Comando di spostamento IF (IF SHIFT)

Il comando IF SHIFT consente di spostare il passaban-

da IF sul ricevitore, senza modificare I’attuale frequen-

za centrale del ricevitore. Questo comando torna utile

guando ci sono interferenze vicino alla frequenza cen-

trale impiegata.

¢ Modo USB
Le interferenze dalle frequenze inferiori possono es-
sere ridotte o eliminate ruotando il comando IF
SHIFT in direzione @ . Questo fa si che le fre-
quenze audio rimanenti abbia una risposta legger-
mente acuta, cioé filtro taglia basso (frequenze
inferiori attenuate). Le interferenze dalle frequenze
superiori possono essere ridotte o eliminate ruotan-
do il comando IF SHIFT in direzione © . Questo fa
si che le frequenze audio rimanenti abbia una rispos-
ta leggermente bassa, cioé filtro taglia alto (fre-
guenze superiori attenuate).

e Modo LSB
Le interferenze dalle frequenze inferiori possono es-
sere ridotte o eliminate ruotando il comando IF
SHIFT in direzione @ . Questo fa si che le fre-
guenze audio rimanenti abbia una risposta legger-
mente bassa, cioe esattamente |'opposto di quanto
succede nel modo USB. Le interferenze dalle fre-
guenze superiori possono essere ridotte o eliminate
ruotande il comando IF SHIFT in direzione © .
Questo fa si che le frequenze audio rimanenti ab-
bia una risposta leggermente alta, cioé di nuovo
"opposto di guanto succede nel modo USB.

Nota:

Il comando IF SHIFT non funziona nei modi AM e FM.

Girando in senso antiorario Girando in senso orario
Caratteristica di
h filtro passabanda IF @
® |
Segnale Segnale\ “
0 segnale di 0 Segnale di O
interferenza interferenza
RIT—@—IF SHIFT RIT —@—IF SHIFT RIT—@-IF SHIFT
/O\‘ (0]
Girare la manopola in senso an- Gifa_re la mE{HOpolé in senso
tiorario per eliminare I'interferen- orario per eliminare l'interferenza
za del segnale (B). del segnale (A).

Funzionamento di IF SHIFT




i) Comando di silenziamento (SQL)
Nota:
Questa funzione & attivabile solo nel modo FM.

Questo comando & usato per eliminare il rumore at-
mosferico, e il rumore di statica del ricevitore nei peri-
odi di assenza di segnale. Ruotare lentamente il
comando in senso orario fino al punto in cui il rumore
d’ambiente scompare appena e lo speaker si disatti-
va. Questo punto é chiamato punto di soglia di silen-
ziamento. In questa condizione c'é emissione dallo
speaker solo quando & presente un segnale in ingres-
so. Per la ricezione di segnali deboli, girare il coman-
do completamente in senso antiorario.

@ Comando di guadagno AF (AF)
(VOLUME)

Girare gquesta manopola per aumentare o diminuire il
volume. Girando in senso orario il volume aumenta, e
girando in senso antiorario il volume diminuisce.

Nota:
H livello di emissione del suono “’Biip’’ non & influen-
zato dalla regolazione del comando di guadagno AF.

Interruttore di CW OFF/SEMI/FULL
(ricetrasmissione simultanea)

Questo interruttore influenza il tempo di recupero di
trasmissione/ricezione. Nella posizione SEMI il
ricetrasmettitore codifica quando si preme il tasto
Morse e rimane in posizione di trasmissione finché non
é trascorso un intervallo di tempo prestabilito. Nella
posizione FULL il ricetrasmettitore torna alla ricezione
non appena il tasto Morse viene rilasciato, consenten-
do di ricevere i segnali in ingresso tra i vari caratteri.
L'interruttore CW deve essere sulla posizione FULL
guando si trasmette una portante per regolazioni di an-
tenna, ecc.

Comando di potenza (PWR)

La potenza pud essere controllata solo nei modi FM,
LSB e USB. Nel modo CW questo comando serve a
regolare il livello della portante (CARRIER). Questo
comando deve essere regolato in modo che "ago del
misuratore rimanga all’interno della sezione ALC con-
trassegnata sul misuratore, nel modo CW, e su 40 W
di potenza in uscita non modulata nel modo AM.

@ Comando di guadagno del microfono
(MIC)

Il guadagno del microfono pud essere regolato durante
le operazioni in modo USB, LSB e AM. il guadagno au-
menta quando si sposta il comando verso destra.

@® Comando di guadagno RF (RF GAIN)

Questo comando regola il guadagno della sezione am-
plificatore di alta frequenza del ricevitore. Per prestazi-
oni normali del ricevitore, e il massimo guadagno,
spostare il comando completamente a destra. Se ci
sono problemi nella ricezione del segnale desiderato,
annotare la lettura di picco della intensita di segnale
della stazione. Poi spostare il comando RF GAIN ver-
so sinistra, in modo che I"ago del misuratore rimanga
stabile su quel livello. Ora tutti i segnali inferiori a quel-
lo desiderato, come il rumore di statica, saranno at-
tenuati, rendendo la ricezione piu facile.

Se il segnale in ingresso blocca il misuratore di forza
di segnale, & possibile ridurre anche il guadagno del
ricevitore muovendo il comando RF GAIN a sinistra.

L"ago del misuratore di forza di segnale continua a
avanzare sulla scala onde ricordare visualmente che
il guadagno della radio & stato ridotto.

Uso simultaneo del comando RF GAIN e dell'interrut-
tore AGC

Se un forte segnale (come quello di una stazione
locale) appare nelle vicinanze del stazione che si
desidera ricevere, il misuratore di forza di segnale pud
mostrare una deflessione insolita dovuta alla tensione
AGC sviluppata dal forte segnale di disturbo. Se
questo problema si verifica, spostare il comando RF
GAIN a sinistra in modo che |'ago del misuratore
rimanga circa al picco di deflessione originale e
regolare linterruttore AGC sulla posizione FAST.
Questo riduce la tensione AGC indesiderata e con-
sente una ricezione chiara.

@) Comando di livello NB (NB LEVEL)

Controlla il livello operativo del soppressore di rumore.
Usare solo il livello minimo necessario.

Interruttore NB 2

Il soppressore di rumore 2 & usato per rumore di im-
pulso a lunga durata, come il “‘picchio’’. Per ridurre
l'interferenza di rumore radar a ‘“picchio’’, regolare
I'interruttore NB 2 sulla posizione ON (I'efficacia di NB
2 dipende dal tipo specifico di interferenza). Se si usa
NB 2 per rumori a impulso di breve durata, il tono di
ricezione pud essere distorto, rendendo difficile
I"ascolto.

Purtroppo, nessun soppressore di rumore pu6 ridurre
tutti i diversi tipi di interferenza; ma i due soppressori
di rumore in dotazione al TS-140S sono efficaci nella
maggior parte dei casi.

Se non c¢'é alcun rumore di “‘picchio’’ I'interruttore
deve essere regolato in posizione OFF.

Interruttore NB 1

Per rumori di tipo a impulso, come quelli generati dai
sistemi di accensione di autoveicoli, regolare l'inter-
ruttore NB 1 su ON.

Quando si incontra un rumore a impulso, come quelllo
causato dall’accensione di automobili, regolare l'inter-
ruttore NB 1 su ON.

Questo interruttore non serve a eliminare rumori at-
mosferici o di linea, solo rumori di tipo a impulso.

@) Interruttore RIT
Premerlo per attivare (ON) o disattivare (OFF) il RIT.

@) Interruttore 1 MHz

Questo interruttore & usato per determinare se gli in-
terruttori UP/DOWN agiranno a passi di 1 MHz o solo
le bande amatori. Quando viene selezionata la posizi-
one 1 MHz, I'indicatore 1 MHz si illumina.

@ Interrutori di UP/DOWN

La pressione del tasto UP aumenta la frequenza, e la
pressione del tasto DOWN la diminuisce.
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@) Manopola di sintonia (VFO)

Ruotare la manopola per selezionare la frequenza
desiderata. Questa manopola puo essere usata anche
per scegliere il canale di memoria desiderato. La cop-
pia di trascinamento pud essere regolato tenendo la
manopola esterna e girando la manopola interna in
senso orario per aumentare. La coppia o in senso an-
tiorario per diminuirlo.

@ Interruttore VOX

E possibile il funzionamento VOX nei modi LSB, USB,
FM e AM. Per attivare i circuiti VOX regolare |'inter-
ruttore su ON.

@) Interruttore AGC

Questo interruttore seleziona la costante di tempo
operativo del circuito AGC (controllo automatico del
guadagno). Quando Vinterruttore AGC é regolato su
SLOW il guadagno del ricevitore e la letture del mis-
uratore di forza di segnale reagiscono lentamente a
grandi cambiamenti nell’immissione, e quando &
regolato su FAST, il guadagno del ricevitore e le let-
ture del misuratore di forza di segnale reagiscono
rapidamente a cambimamenti nel livello del segnale in
ingresso.

La posizione normale in tutti i modi & SLOW. Quando
ci si trova in una delle seguenti condizioni, pud essere
desiderabile usare la posizione FAST.

e Quando si sintonizza con la manopola di sintonia.
e Quando si ricevono segnali deboli

e Quando si riceve un segnale CW ad alta velocita.
Nota:
Questo interruttore & disattivato durante il funzi-
onamento FM.

@ Interruttore di attenuatore (ATT)

Il livello de! segnale di ricezione in ingresso viene at-
tenuato di circa 20 dB quando si attiva questo inter-
ruttore.

Quando il segnale di ricezione in ingresso & molto forte
(20 dB sopra S9), esso dovrebbe essere attenuato per
evitare distorsioni del segnale, e quindi stabilizzare le
prestazioni del ricevitore. Questo pud essere esegui-
to facilmente attivando l'interruttore ATT. Questo
comando & utile anche quando un segnale forte si tro-
va nei pressi del segnale desiderato, perché anche se
¢’é qualche perdita sul segnale desiderato oltre che su
guello non desiderato, 1'uso dell’attenuatore a volte
consente di completare il QSO.
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@) Interruttore del misuratore ALC/PWR
Misuratore ALC

Usato per controllare il livello di pilotaggio nei modi
USB, LSB e AM.

Misuratore PWR

Usato per indicare la potenza in uscita. Notare che
questo misuratore € un misuratore di lettura di picco,
non un normale misuratore di lettura media.

@ Interruttore del processore (PROC)

La potenza in uscita effettiva di trasmissione aumen-
ta quando l'interruttore PROC é attivato (ON) nei modi
USB, LSB e AM.

Nota:
Quando si usa la funzione di processore nei modi USB,
LSB o AM, é possibile sovrapilotare il trasmettitore: un
modo semplice di controllare la presenza di modulazi-
one eccessiva & controllare il misuratore ALC. Se I'ago
si trova oltre la zona ALC si sta sovramodulando.
Ridurre la regolazione del comando di guadagno MIC
fino a che I'ago rimane all’interno della zona ALC per
i picchi di voce.

@9 Interruttore di attesa

Questo interruttore & usato quando si desidera control-
lare manualmente la trasmissione o la ricezione.
SEND : Pone la radio in stato di trasmissione.

REC : Pone la radio in stato di ricezione.

Presa microfono (MIC)

Per il collegamento del microfono.

GND (STBY)®
MIC 1

7GND (MIC)
STBY @
&NC

DOWN @
% 8V/approx. 10 mA

UP4

Connettore MIC (visto da davanti)

@) Presa cuffie (PHONES)

Terminale di uscita per le cuffie.



A. Display

| I

Lss' Uss M.CH SCIAN AVFOB SPLIT % RIT
WCOWN o 000 0 005000 465
AM FM i e LI e L0 L0 0 I [0 —0.0

@Indicazione di modo :
(2)Indicazione M.CH

!ndicazione SCAN
(®Indicazione VFO A/B:
(®Indicazione SPLIT

(®Indicazione >

Indicazione RIT

Indiczione frequenza
RIT

Indica il modo selezionato.

: Siillumina durante le oper-

azioni
memoria.

con canale di

: Siillumina durante la ricerca

Si illumina quando & attiva-
to il VFO A (o il VFO B).

: Si ilumina durante il funzi-

onamento SPLIT.

: Siillumina durante la selezi-

one o le operazioni con i
canali di memoria da 20 a
30. (Per ulteriori dettagli, ve-
dere le sezioni 4-4 e 4-5),

: Siillumina durante 'uso del

RIT.

: Indica I'entita dell’offset RIT

con un’approssimazione di
100 Hz.

Nota:
Il simbolo meno "' —'" appare
sul display quando l'offset
RIT & al di sotto della fre-
quenza di trasmissione.

@Indicazione
freqeunza

Indicazione ®

(Dindicazione numero
di canale di memoria:

: Indica la frequenza operati-

va. La risoluzione della fre-
quenza puo essere
selezionata tra 10 e 100 Hz.
Fare riferimento alla sezione
4-2-8 per dettagli sul
procedimento di selezione.

: L'indicazione e indica che il

canale di memoria attu-
almente visualizzato sara
saltato durante la ricerca in
memoria. (Fare riferimento
alla sezione 4-5-5.)

Visualizza il numero di
canale di memoria.
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4-1-2. Pannello posteriore
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1D Connecttore antenna (ANT)

Questo connettore deve essere collegato a un’anten-
na adatta alla trasmissione e alla ricezione. |l cavo an-
tenna deve essere coassiale da 50 ohm, terminato con
un connettore PL-259.

@ Terminale di massa (GND)

Per evitare scosse elettriche, olire a RFl e BCI, col-
legare il ricetrasmettitore a una buona massa.

(3 Connettore di alimentazione CC

Usato per il collegamento a una fonte di alimentazione
CC.

@ Presa accessoria (ACC 2)

| numeri dei terminali e le loro applicazioni sono come
segue:

Vista dal pannello
posteriore

(=l

Spina DIN a 13 terminali
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®

N. Nome Applicazione
terminale| terminale pp

1 NC Nessun collegamento

2 NC Nessun collegamento

3 Uscita dati | 1l livello di uscita ¢ fisso indipenden-
temente dalla regolazione del
comando AF.

Tensione in uscita:
300 mV o piu a ingresso di ricezione
massimo con un carico di 4.7 kohm

4 GND Massa (il cavo schermato del
terminale di uscita audio si collega
qui)

5 PSa Questo terminale viene usato per col-
legare un TNC (controllore nodo ter-
minali) per uso con paket radio.
Questo ¢ il terminale del comando di
silenziamento e non consente
comunicazioni a pacchetti quando il
silenziamento é disattivato.

6 NC Nessun collegamento

7 NC Nessun collegamento

8 GND Massa

9 PKS Questo terminale scollega il microfono
e pone il ricetrasmettitore in stato di
trasmissione quando una massa &
applicata a questo terminale.

10 NC Nessun collegamento

11 PKD Questo ¢ il terminale di ingresso MIC
{microfono) dall’unita terminale. Il
livello di ingresso & di circa 10 mV.

12 GND Massa (il cavo schermato dell’ingresso
audio si collega qui).

13 Attesa Terminale di attesa
Messo a massa trasmette.




® Presa accessoria (ACC 1)

Questa presa serve al collegamento del connettore
DIN a 6 terminali in dotazione all’unita interfaccia op-
zionale.

® Presa per il tasto Morse (KEY)
Usando una linea schermata, collegare una spina
phone da 1/4” a questa presa per il funzionamento

CW. La tensione a terminale aperto & di circa 5,5 V
CC.

@ Terminale accessorio (ACC 3)

Questo terminale viene usato per I'accesso al accor-
datore antenna automatico AT-250.

Attenzione:
L'interruttore TUNER deve essere disattivato (OFF) se
il ricetrasmettitore viene usato su frequenze al di fuori
della gamma dell’AT-250.

Connettore per comando a distanza
{(REMOTE)

Nota:

Quando si usa un relé di controllo fare riferimento alla

sezione 6-6-8.

+ 12V CC ON trasmis-
sione mass. 10 mA.

” Ingresso ALC

Dall’interruttore di atte-
sa (circuito PTT per in-
terruttore a pedale)

Vista dal cavo

® Presa speaker esterno (EXT. SP)

Questa presa serve al collegamento di uno speaker
esterno.

Comando di guadagno VOX (VOX GAIN)

Questo comando consente di regolare la sensibilita
dell’amplificatore VOX. Regolarlo secondo le proprie
preferenze.

VOX GAIN

/@\

@ Comando di limitazione VOX
(ANTI VOX)

Le operazioni VOX sono talvolta complicate quando
il comando del volume speaker & regolato alto. Il
comando ANTI VOX serve a ridurre la tendenza del
VOX ad attivarsi per ingressi dallo speaker. . 'Ov-
viamente il comando ANTI VOX non & attivo quando
sono collegate le cuffie.

Q)

@ Comando di ritardo (DELAY)

Questo comando regola il ““tempo di sospensione’’ in
cui la radio rimane in trasmissione dopo che I'spera-
tore ha smesso di parlare.

DELAY

/@\

4-1-3. Microfono

® @ Interruttori di UP/DWN

Questi interruttori sono usati per aumentare o
diminuire la frequenza del VFO o del canale di memor-
ia. La frequenza cambia rapidamente se si tiene
premuto l'interruttore.

® Interruttore di trasmissione (PTT)

Il ricetrasmettitore entra in modo di trasmissione quan-
do si preme guesto interruttore.
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4-2. FUNZIONAMENTO DEL RICEVITORE
4-2-1. Toni “‘biip"’

Viene fornita una conferma sonora delle funzioni del
microprocessore sotto forma di una seria di ““biip’’. Il
livello di uscita dei "’biip’’ & regolabile medante un resi-
store variabile situato all'interno dell’apparecchio.
(Fare riferimento alla sezione 6-6-4).

4-2-2. Annunci in modo udibile

Quando si preme un tasto di modo, il primo carattere
del modo viene riprodotto in codice Morse mediante

lo speaker.

Modo

Codice Morse

Tono “’'biip”’ Indicazione

UsSB

1 “’biip’* breve | Quando sono premuti i seguenti tasti:
A/B, SPLIT, F.LOCK, A=B, M & V,
SCAN, CLEAR, M.IN (quando viene
selezionato il modo di scorrimento
memoria), VFO/M, BAND (UP/DOWN),
1 MHz, RIT, LSB/USB™', CW/N"',
AM/FM™?

LSB

CW (Ampia)

CWN (Stretta)

AM

FM

1 “’biip’” lungo | Quando viene premuto di nuovo il tasto
M.IN per immettere dati.

3 ""biip”” brevi | A. Quando viene premuto il tasto
SCAN e il ricevitore non & in grado
di eseguire la ricerca in memoria.”?

B. Quando tutti i canali di memoria
sono vuoti e si tenta di selezionare
un canale di memoria con l'interrut-
tore 1 MHz ON.*?

C. Quando tutti i canali di memoria
sono pieni e si tenta di trovare un
canale vuoto con linterruttore

Nota:

3 “'biip’” brevi possono essere selezionati premendo
il tasto CW/N e l'interruttore di alimentazione ON.
{Fare riferimento alla sezione 4-2-8)

1 MHz ON."2
Note:
* 1 : 1"”biip’" breve pud essere selezionato premen-
do il tasto CW/N e l'interruttore di alimentazi-

one ON.
(Fare riferimento alla sezione 4-2-8)

* 2 : 3 “biip’”’ brevi possono essere selezionati
premendo il tasto F.LOCK e l'interruttore di
alimentazione ON. (Fare riferimento alla sezi-
one 4-2-8)
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4-2-3. Ricezione

Interruttore POWER: OFF (&) Comando RIT: centro Comando IF SHIFT: centro
RIT D IFZHIFT
0 W
POWER { N 3.5 7.5 20 080 18 Use M.CH SCAN AVFOB SPLIT » OFF_SEMIFULL
ow cwn
PR nl0 0100 J50W w88 BBEBBEEL *195 - | D Comando SQL:
~ON BLOFF O A =5 M SCA = F 0K = =] LS completamente in senso
=KENWOOD =i Y Sosm === TS-1405 =— = antiorari
PHONES °
FANCTION MIN] MAX -
McHvFo e [MODE ] Comando di guadagno AF:

MIC

\/

SCAN

@

SPLIT

z
®

RF GAIN
MIN b IMAX

completamente in senso
antiorario

Comando RF GAIN: MAX

NB LEVEL
MIN MAX

Comando NB LEVEL:

- AM/FM A=8
& SENDIRECQ PROC oALCIPWRA ATT o s snowu VOx RN BAND R TMH; RIT NBT NB2

[\e

AV i i 7 )| centro

L=

OFF (m)

OFF (&)

REC (m) SLOW (m)

Nota:
Tutti i segmenti e gli indicatori del display sono mos-
trati illuminati per queste spiegazioni.

1. Regolare i comandi come mostrato nell'illus-
trazione.

2. Attivare la fonte di alimentazione CC (stazione fis-
sa) e quindi accendere il ricetrasmettitore. Il display
indica quanto segue.

usBe A VFO
Ly T o or
o L0 L0 . g

Nota:

Se il display non appare come mostrato nell’illustrazi-

one, inizializzare il microprocessore usando il
rocedimento descritto nella sezione 4-4-2.

3. Selezionare il modo desiderato con uno dei tasti di
modo.

4. Regolare il comando AF sul volume desiderato.

5. Premere gli interruttori UP/DOWN per selezionare
la banda di frequenza desiderata.

6. Ruotare lentamente la manola di sintonia fino a sen-
tire chiaramente il segnale desiderato.

4-2-4. Coppia VFO digitall
La comodita di impiego pud essere migliorata usando
sia il VFO A che il VFO B.
Sono stati incorporati due VFO per consentire rapidi
cambi di frequenza. Si pud regolare un VFO per il gam-
ma di frequenza inferiore e I"altro VFO per il superiore.
Si pud regolare ciascuno dei due VFO su qualsiasia fre-
quenza desiderata.
{a) Tasto A=B
La pressione di questo tasto modifica i dati contenu-
ti nel VFO inattivo (il VFO attualmente non visualiz-
zato) in quelli contenuti nel VFO attivo (quello
attualmente visualizzato). Sono modificati sia la fre-
quenza e il modo che la selezione di antenna.

OFF (m)

Per esempio:
Il VFO A é regolato su 7 MHz in LSB e il VFO B &
regolato su 21 MHz in USB. Il VFO A & il VFO atti-
vo (visualizzato sul display). La pressione del tasto
A =B modifica il VFO B in 7 MHz in LSB.

{b) Tasto A/B
Consente la selezione del VFO attivo desiderato. A
ogni pressione del tasto, il VFO attivo viene alter-
nato tra VFO A e VFO B.

(c) Tasto SPLIT
Consente I'uso di un VFO per la trasmissione e del-
I"altro VFO per la ricezione (operazione di frequen-
za diversa).
Per esempio:
I VFO A & il VFO attivo, e il VFO B ¢ il VFO inatti-
vo. La pressione del tasto SPLIT fa si che il TS-140S
riceva sul VFO A e trasmetta sul VFO B. Il modo di
ricezione e trasmissione segue in modocontenuto
nell’appropriata memoria VFO. E possibile lavorare
a banda incrociata, cross band, se lo si desidera.

Per evitare confusioni durante contest e pile up,
consigliamo di usare il VFO A per la ricezione e il
VFO B per la trasmissione.

4-2-5. Passo di frequenza

1.11 passo di frequenza viene regolato au-
tomaticamente a seconda de! modo che & stato
selezionato.

Passo di frequenza

Modo USB/LSB
cwiewn | AMFM
Passo di frequenza 10 Hz 100 Hz
Un giro della manopola
di sintonia 10 ki 50 kHz
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2. Quando & stato selezionato un passo di frequenza 4-2-7. Operazione CW a battimento zero

di 10 o 100 Hz, & possibile sintonizzare 1. Quando non si usa il filtro opzionale, girare la mano-
rapidamente girando velocemente la manopola di pola di sintonia in modo che la frequenza di bat-
sintonia. timento di ricezione sia di circa 800 Hz.
Quando si gira la manopola di sintonia di ciraca 3 2. Quando il filtro CW opzionale & installato, il meto-
giri al secondo, si verifica un aumento geometrico do piu semplice & di regolare la manopola di sinto-
del passo di sintonia, corrispondente alla velocita nia per la massima deflessione del misuratore di
della rotazione. intensita di segnale.
4-2-6. Spostamento automatico di modo SSB 800 Hz
Questo ricetrasmettitore seleziona automaticamente
la banda laterale quando si trova in modo SSB. : )
i Passabanda filtro SSB
500 kHz 9.5 MHz 30 MHz ! ’” STTTTTTV T ".‘
I LSB usB L ‘
: [ Passabanda
b filtro CW
Note: - !
1. USB viene selezionato da 9,5 MHz in su. b '
2. La selezione automatica del modo non funziona Frequenza —e ® .
BFO Frequenza visualizzata

quando si usa il RIT.

4-2-8. Selezione delle funzioni all’accensione
Varie funzioni del ricetrasmettitore possono essere maodificate al momento dell’accensione. Ripetere il procedimento

per rilasciare ciascuna funzione.

Interruttore o tasto Queste funzioni includono
CLEAR Risoluzione 10 Hz display principale: ON/OFF
RIT Selezione passo di frequenza de RIT: 10 Hz/20 Hz
AM/FM Selezione passo di frequenza AM per la banda da 522 kHz a 1620 kHz: 9 kHz/10 kHz
SCAN Fermo ricerca di programma: ON/OFF
CW/N Annunci in modo udibile: toni “‘biip’’/codice Morse
F.LOCK Allarme udibile: toni ‘’biip’’/codice Morse
1 MHz Interruttore BAND (interruttore 1 MHz su ON): 500 Hz/1 MHz)

4-2-9. Funzione di allarme
Sono stati incorporati vari allarmi per segnalare gli errori che si possono verificare. La tabella sotto elenca le cause

possbili e il relativo messaggio in Morse. Il codice Morse viene emesso dallo speaker.

Indicazione Codice Morse
Quando il microprocessore viene inizializzato. S — (RESET) .
Quando il sistema viene sbloccato. e
(UNLOCK)

Quando viene premuto il tasto SCAN e il ricevitore non éin | —— T

rado di ricercare in memoria. ¥ T T T
S (CHECK MEMORY)
Quando tutti i canali di memoria sono vuoti e si tenta di
selezionare un canale di memoria con l'interruttore 1 MHz —_—— e = e (EMPTY)
ON. *
Quando tutti i canali di memoria sono pieni e si tenta di tro- L (FULL)
vare un canale vuoto con linterruttore 1 MHz ON*

Nota:
* : 3 “piip’’ brevi possono essere selezionati premendo il tasto F.LOCK e I'interruttore di alimentazione ON.

(Fare riferimento alla sezione 4-2-8)
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4-3. FUNZIONAMENTO DEL TRASMETTI-
TORE

Regolare i comandi come descritto nell’illustrazione.

RIT —9~ IF SHIFT
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4-3-1. Precauzione

Prima di trasmettere controllare la presenza di attivi-
ta sulla frequenza in modo da non interrompere un
altro QSO.

4 3-2. Modo $SB (LSB, USB)

. Porre l'interruttore POWER su ON.

2. Selezionare LSB o USB con i tasti di modo. Per con-
venzione internazionale, le frequenze al di sotto dei
10 MHz usano il modo LSB (banda laterale inferi-
ore), e le frequenze sopra i 10 MHz usano il modo
USB (banda laterale superiore). Il punto di transizi-
one effettivo sul TS-140S & 9,5 MHz. Il TS-140S
seleziona il modo appropriato quando si sintonizza
la frequenza desiderata. Si pud annullare questa
selezione semplicemente premendo il tasto di modo
desiderato.

3. Premere |'interruttore PTT del microfono, o regolare
"interruttore di stby su SEND. L’indicatore ON AIR
si illumina.

4. Regolare il comando PWR sul livello desiderato.

5. Parlare nel microfono e regolare il comando di
guadagno MIC in modo che la deflessione del mis-
uratore non fuoriesca dalla zona ALC in corrispon-
denza dei picchi di voce.

Nota:
La regolazione con il misuratore ALC fornisce un’ac-
curatezza maggiore di quella ottenibile con il misura-
tore di potenza. Non regolare mai in modo che la
deflessione ALC esca al di fuori della zona ALC, perché
questo causa distorsioni del segnale audio trasmesso.

1 3 5 7 9 20 4060

s %Wda
PWR O 12 50 100 'BO W

ALS [

Zona ALC

Nota:
Tutti i segmenti e gli indicatori del display sono mos-
trati illuminati per queste spiegazioni.

Note:

1. Non eccedere la zona ALC con i picchi di voce.

2. Quando si usano microfoni ad alto guadagno o
microfoni preamplificati, & possibile avere difficol-
ta nell’ottenere letture corrette del misuratore ALC,
o & possibile che si verifichi distorsione audio. Per
prevenire questo tipo di problemi, bisogna regolare
il comando di guadagno MIC sul pannello anteriore
sulla posizione centrale, e ridurre il guadagno del
microfono interno girando il comando in senso an-
tiorario, fino a ottenere la corretta lettura ALC. La
regolazione di questo comando & descritta nella
sezione 6-6-6.

6. Se necessario regolare su ON l'interruttore PROC.
(Fare riferimento alla sezione 4-3-6).

7. Rilasciare |'interruttore PTT, o porre 'interruttore di
ricezione su REC. L’indicatore ON AIR si spegne.

4-3-3. Modo FM

1. Regolare l'interruttore POWER su ON.

2. Selezionare la frequenza desiderata all’interno del-
la banda per radicamatori 28 MHz. Selezionare FM
con i tasti di modo.

3. Premere l'interruttore PTT del microfono o regolare
I"interruttore di attesa su SEND. L’indicatore ON
AIR si illumina.

4. Regolare il comando PWR sul livello desiderato.

5. Parlare nel microfono, tenendo il microfono a circa
5 cm di distanza dalla bocca. Parlare troppo vicino
0 a voce troppo alta puo ridurre la chiarezza della
trasmissione o espandere troppo le bande laterali.

6. Rilasciare I'interruttore PTT, o regolare 'interruttore
di attesa su REC. L’indicatore ON AIR si spegne.

179



4-3-4. Modo AM

. Porre l'interruttore POWER su ON.

. Porre Vinterruttore ALC/PWR su PWR.

. Selezionare AM con i tasti di modo.

. Premere l'interruttore PTT del microfono o porre
l'interruttore di attesa su SEND. L’indicatore ON
AIR si illumina.

5. Regolare it comando PWR in modo che il misuratore

indichi 40 watt.

A=

1 3 5 7 9, 20 4060
S dB

PWR 0 12 50 100 ‘B0 W
YN |

6. Parlare nel microfono e regolare il comando MIC in
modo che il misuratore indichi 80 watt.

3 5 7 9 20 4060
dB

PWR O o 50 /00 1RO W
ALS V4

7. Se necessario regolare su ON l'interruttore PROC.
(Fare riferimento alla sezione 4-3-6).

8. Rilasciare 'interruttore PTT, o porre I'interruttore di
ricezione su REC. L'indicatore ON AIR si spegne.

4-3-5. Modo CW

Oscillatore di controllo ,
Questo ricetrasmettitore contiene un circuito oscilla-
tore che consente di controllare il proprio segnale. Se
si preme il tasto Morse in un modo diverso da CW, la
trasmissione non ha luogo e invece la nota viene emes-
sa dallo speaker onde consentire di fare pratica con il
codice Morse. Il volume della nota pud essere regola-
ta internamente. (Fare riferimento alla sezione 6-6-3)
Regolare l'interruttore POCWER su ON. Selezionare CW
con i tasti di modo. Porre l'interruttore di attesa su
SEND e premendo il tasto Morse la radio trasmette.
La trasmissione & possibile anche nel modo diricetras-
missione simultanea SEM! o FULL semplicemente
premendo il tasto Morse, lasciando l'interruttore di
stby sulla posizione REC.

Regolare il comando PWR fino a che la deflessione
rientra nella zona ALC.

1 3 5 7 9 20 4060
S dB

PWR 0 1\ 50 00 12O W
ARC

Zona ALC
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e Ricetrasmissione simultanea SEMI e FULL

| ricetrasmettitori TS-140S sono dotati di due metodi
di ricetrasmissione simultanea, SEMIl e FULL. In cias-
cuno dei due modi, la pressione del tasto Morse atti-
va la trasmissione senza che sia necessario porre
Iinterruttore SEND/REC. La differenza tra ricetrasmis-
sione simultanea FULL e SEMI & che durante le oper-
azioni FULL é possibile ascoltare tra punti e linee, e che
durante le operazioni SEMI non lo é.

Nota:
Sia con la ricetrasmissione simultanea SEMI che con
quella FULL non ¢ possibile il funzionamento a banda
incrociata/cross band. Inoltre, quando si lavora con
ricetrasmissione simultanea FULL si devono usare split
solo della stessa banda.

1 TS-140S ¢ inoltre dotato di un circuito di controlio
a oscillatore di nota per controllare il proprio segnale
CW durante la trasmissione.

{a) Ricetrasmissione simultanea semi automatica
La pressione del tasto Morse pone au-
tomaticamente il ricetrasmettitore in modo di tras
missione, che viene mantenuto per un periodo
determinato dalla regolazione del comando DELAY
sul pannello posteriore del ricetrasmettitore, anche
dopo che il tasto Morse & stato rilasciato.

CW
OFF SEMI_FULL
N

{b) Ricetrasmissione simultanea completamente
automatica
La pressione del tasto Morse pone au-
tomaticamente il ricetrasmettitore in modo di tras-
missione. Quando il tasto Morse viene rilasciato, la
radio ritorna immediatamente in modo di ricezione
consentendo la ricezione nell'intervallo tra i
caratteri.
Attenzione:
L’amplificatore lineare TL-922A/922 non & stato
progettato per la ricetrasmissione simultanea com-
pletamente automatica QSK. Se si tenta di usar.
I"amplificatore lineare nel modo di ricetrasmissione
simultanea completamente automatica, si corre il
rischio di danneggiarlo.

Cw
OFF SEMI FULL
2 I pvs

A volte pud succedere di usare un codificatore elet-
tronico che non & dotato di un metodo per produrre
una condizione continua di trasmissione KEY
DOWN. Per ottenere una portante continua per la
sintonizzazione, basta regolare 'interruttore di atte-
sa sulla posizione SEND e l'interruttore CW sulla
posizione FULL.

4-3-6. Speech processor

Il processore viene usato quando i segnali dalla propria

stazione sono deboli per una stazione distante.

Note:

1. Quando si usa il processore l'intelligibilita &
solitamente ridotta.

2. Questa funzione non torna utile nel modc FM.




A. Modo SSB (LSB, USB)
Parlare nel microfono e regolare il comando di
guadagno MIC in modo che la deflessione del mis-
uratore non ecceda la zona ALC sui picchi di voce.

B. Modo AM
Parlare nel microfono e regolare il comando di
guadagno MIC in modo che il misuratore indichi 80
watt.

4-3-7. Comunicazione dati (PACKET, AMTOR, RTTY,
SSTV, ecc.)

1.1i terminale ACC 2 serve per collegare dispositivi di
comunicazione dati. Tutti i collegamenti necessari
possono essere eseguiti tramite questo connettore.

2. Quando si usa I’AFSK (codificazine di spostamen-
to frequenza audio) o si modula il segnale con qual-
siasi forma di tono audio, bisogna selezionare LSB
o USB. Se si desidera |'operazione F2 selezionare
il modo FM. In generale LSB & usato per comunicazi-
oni RTTY e PACKET nella banda HF, mentre USB
viene usato per AMTOR.

3.1l ricetrasmettitore trasmette secondo i segnali
ricevuti sul terminale di attesa (STBY) del con-
nettore.

4. Quando si usa LSB o USB il comando di guadagno
MIC deve essere usato per regolare il livello di in-
gresso per una lettura del misuratore ALC in scala.

5. Il terminale numero 9 del connettore ACC 2 viene
usato per disabilitare il connettore microfono sul
pannello anteriore durante i periodi in cui il terminale
di comunicazione viene usato {questo si ottiene
mettendo a massa il terminale). Questo terminale
viene usato per ridurre il livello di uscita a 50 watt
per i ricetrasmettitori TS-140S.

Note:

1. Non tentare di trasmettere prima di avere control-
lato che tutti i collegamenti di terminale siano stati
eseguiti correttamente secondo le istruzioni allegate
al dispositivo impiegato.

2. Se Vuscita dall’unita terminale fa si che il misura-
tore ALC registri al di sopra dei limiti consigliati
anche con il comando di guadagno MIC regolato sul
minimo, bisogna ridurre I'uscita dell’unita terminale.
Livelli di segnale eccessivi possono causare distor-
sione! Se il livello di uscita dell’unita terminale & fis-
so0 bisogna aggiungere un potenziometro tra il
ricetrasmettitore e I'unita terminale. (Fare riferimen-
to alla sezione 6-6-5 per ulteriori informazioni)

3. Anche se trasmissini a 100 watt sono possibili per
modi di breve durata come PACKET, il funzi-
onamento continuo per lunghi periodi in questo
modo pud causare surriscaldamenti. Consigliamo di
ridurre la potenza in uscita del trasmettitore a 50
watt quando si usa uno di questi modi, cioé PACK-
ET, AMTOR e RTTY. Questo pud essere eseguito
facilmente con il comando PWR sul pannello an-
teriore.

4-4. MEMORIA

I TS-140S e dotato di una comoda memoria a 31
canali che pud essere usata per memorizzare e richia-
mare frequenze spesso usate.

4-4-1. Batteria al litio per il microprocessore

Una batteria al litio & inserita nell’apparato, per mante-
nere la memoria. Spegnere |'apparato, o staccare il
cavo di alimentazione, od ancora in caso di una cadu-
ta della tensione di rete, son tutti casi che comunque
non influiscono sulla memoria. Questa batteria ha una
durata di circa 5 anni. Quando essa si esaurisce, il dis-
play potra dare delle indicazioni strane ed errate.

La sostituzione della batteria al litio deve essere effet-
tuata presso un centro di servizio tecnico autorizzato
KENWOOD, o presso il laboratorio del vostro rivendi-
tore. Queste cautele si rendono necessarie per la
presenza di un circuito del tipo CMOS.

Nota:
Quando si sostituisce la batteria al litio, il microproce-
ssore deve essere nuovamente azzerato, seguendo la
procedura indicata al paragrafo successivo.

4-4-2. Stato iniziale e inizializzazione del micro-
processore
A. Stato iniziale del microprocessore all’'uscita dalla
fabbrica

Frequenza Modo
VFOA IRO0nn USB
VFOB rynnnn uUsB

Canale di memoria
00~ 30

B. Inizializzazione del microprocessore

Ci sono due metodi per inizializzare il microprocessore.

1. Tenere premuto il tasto A =B e portare POWER su
ON. Si sente RESET (— - --- —) dallo
speaker quando I"apparecchio si accende a indicare
che I'operazione di inizializzazione & stata eseguita.
Attenzione:
Tutta la memoria programmata dall’utente viene
cancellata con questa operazione.

2. Tenere premuto il tasto A/B e porre POWER su ON
per inizializzare tutti i dati programmati dall’utente
tranne il contenuto dei canali di memoria.

RESET (-~— —) si sente di nuovo dallo
speaker.
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