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IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE
PRECAUTIONS DE SECURITE 5 Mise a la terre et polarisation

Ne pas tenter d’annuler les méthodes utilisées
pour la mise a la terre et la polarisation électrique
dans cet appareil, en particulier celles qui
concernent le cable d’alimentation d’entree.

Lire toutes les instructions de sécurité et de

fonctionnement avant d’utiliser cet appareil. Pour

obtenir de meilleurs résultats, connaitre tous les
avertissements qui se trouvent sur 'appareil et suivre

les instructions d’utilisation fournies. Conserver ces 6
instructions de sécurité et de fonctionnement pour

référence future.

Aération

Installer I'appareil de sorte que son aération ne
soit pas génée. Ne pas placer de livres, ou un
autre équipement, qui pourraient bloguer la libre
circulation de I'air, sur I'appareil. Laisser un
minimum de 10 cm entre I'arriére de I'appareil et
le mur ou la paroi du bureau d’exploitation.

1 Source d’alimentation
Ne raccorder cet appareil gu'a la source
d’alimentation décrite dans le mode d’emploi ou
telle qu'indiquée sur I'appareil lui-méme.

2 Protection du cable d’alimentation
Acheminer tous les cables de maniere slre.
S'assurer que les cables d’alimentation ne
puissent pas étre piétinés, ni pincés par des objets
placés prés ou contre eux. Faire particuliérement
attention aux emplacements prés des prises CA,
aux barres de rallonge CA et aux paints d’entrée
a I'appareil.

7 Eau et humidité
Ne pas utiliser I'appareil prés d’eau ou de sources
d’humidité. Eviter, par exemple, une utilisation
Ne jamais tirer ou étendre le cordon. prés d’une baignoire, d'un évier, d'une piscine et
dans des sous-sols ou greniers humides.

3 Odeurs anormales
La présence d'une adeur inhabituelle ou de fumée
est souvent un signe de probleme. Couper
immédiatement I'alimentation et débrancher le
cable d'alimentation. Prendre contact avec un
distributeur ou le centre de service le plus proche
pour des conseils.

~ALIMENTATION COUPEE!

4 Décharges électriques
Faire attention de ne pas laisser des objets ni de
renverser des liquides dans I'appareil par les
ouvertures du coffret. Des objets métalliques,
comme des épingles a cheveux ou des aiguilles,
insérés dans I'appareil, peuvent entrer en contact
avec des tensions, provoquant de sérieuses
décharges électriques. Ne jamais laisser des
enfants insérer un objet dans cet appareil.
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Mise a la terre de I’'antenne extérieure

Mettre adéquatement a la terre toutes les
antennes extérieures utilisées avec cet appareil a
I'aide de méthodes approuvées. Une mise a la
terre contribue a protéger I'appareil contre des
surtensions provoqueées par les orages. Elle réduit
également le risque d’une accumulation de
charges statiques. Voir l'illustration jointe.

Exemple de mise a la masse de |'antenne

Equipement de

_=—— Systéme d'électrode de
mise a la masse de service
d'alimentation

Lignes d’alimentation

La distance minimum recommandée entre une
antenne extérieure et les lignes d’alimentation est
de une & une fois et demie la hauteur verticale de
la structure de soutien d’antenne. Cette distance
permet un espace libre adéquat si la structure de
soutien venait a tomber.

Chaleur

Installer I'appareil loin de source de chaleurs
comme des radiateurs, cuisiniéres, amplificateurs
et autres dispositifs qui produisent des quantites
considérables de chaleur.
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Nettoyage

Ne pas utiliser de solvanis volails comme de
I"alcool, un diluant, de I'essence et du benzéne
pour nettoyer le coffret. Utiliser un chiffon doux et
sec.

Périodes d’inactivité

Débrancher le cordon d'alimentation d'entree de la
source d’alimentation lorsgue I'appareil n'est pas
utilisé pendant longtemps.

Entretien

Ne retirer le coffret de cet appareil que pour
effectuer les installations accessoires decrites
dans ce manuel ou dans les manusls accessoires.
Suivre strictement les instructions donnees afin
d’éviter une décharge électrigue. Si c’est la
premiére fois que ce type de travail doit etre fait,
demander I'aide d’une personne experimentée ou
faire appel a un technicien professionnel.

Dommages nécessitant une reparation

Demander les services d’un personnel qualifié

dans les cas suivants:

a) Le cable ou la fiche d’alimentation est
endommags.

b) Des objets sont tombés, ou du liquide s’est
renversé dans I'appareil.

¢) L’appareil a été exposé & |a pluie.

d) L'appareil fonctionne anormalement ou ses
performances sont sérieuses reduites.

e) L’appareil est tombé ou le coffret est
endommageé.
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DESCRIPTION GENERALE

Nous vous remercions de volre achat de ce nouvel
émetteur-récepteur HF compact KENWOOD. Cet
smetteur-récepleur a de nombreuses caractéristiques
puissantes. Pour utiliser au mieux ces caractéristiques,
nous recommandons de lire attentivement ce mode
d’emploi et de le garder a portée de main pour
référence future. Cet émetteur-récepteur fournit les
principales caractéristiques suivantes:

1 Cette radio est si compacte qu’elle peut étre
facilement transportée, installée et utilisée depuis
une installation de station portative, mobile ou fixe.

2 La configuration des fonctions de I’émetteur-
récepteur est simple grace au systeme de menu
facile a utiliser. L’émetteur-récepteur permet des
douzaines de fonctions requises par les opérateurs
radio-amateurs.

3 L’arrét sur fréguence occupée arréte
automatiquement le balayage sur une fréguence
occupée. Les modes commandé par temps et
commandé par porteuse sont fournis pour cette
fonction.

4 La commande d’accord change
automatiquement I'échelon de fréquence, selon la
rapidité avec laquelle la commande est tournee.
(Réalisé par une technique de commande "logique
fuzzy").

5 La fonction TF-SET permet de changer la
fréquence d’émission tout en écoutant encore le
signal regu.

6 La fonction de mise hors circuit automatique
coupe I'alimentation si I'émetteur-récepteur n‘est
pas utilisé pendant approximativement trois
heures.

7 Le microphone MC-47 permet d'affecter quatre
fonctions de commande aux touches PF (fonction
programmeée) du microphone.

Cet émetteur-récepteur offre en outre de nombreuses
autres fonctions d’émetteur-récepteur HF, bien qu’il
soit trés compact.

Informations:

1 Des parasites entrant depuis I'alimentation CC ou
de I'électricité statique peuvent metire hors
service les touches ou la commande d'accord. Si
cela se produit, déterminer la source de
I'interférence et prendre des mesures appropriées
pour réduire ou éliminer ces parasites. Si
I'émetteur-récepteur ne fonctionne toujours pas
normalement, réinitialiser le microprocesseur. (Se
reporter page 45 pour la procédure de
réinitialisation).

2 La réinitialisationde I'émetteur-récepteur efface les
canaux en mémoire et rameéne les réglages de
menu (décrits ultérisurement) a leur valeur par
défaut.

3 Get émetteur-récepteur incorpore un ventilateur de
refroidissement. Lorsque la température du
dissipateur thermique s'éléve du fait d'une
émission continue, la vitesse du ventilateur
s'accélére jusqu’a son maximum et le bruit du
ventilateur devient plus perceptible. Si la
température du dissipateur thermigue devient
excessivement haute, le circuit de protection de
température se déclenche pour réduire la sortie de
I'émission.

Conserver le carton et I'emballage au cas ou
Pémetteur-récepteur doive étre transporté pour une
utilisation portative ou a distance, ou expédié pour une
actualisation, une maintenance ou une réparation.
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CHAPITREl INSTALLATION ET RACCORDEMENT

PREPARATION A UNE UTILISATION MOBILE

Lorsque cet émetteur-récepteur est utilisé pour une
exploitation mobile, ne pas essayer d'effectuer des
opérations de configuration ou de réglage du menu
tout en conduisant, car cela est trop dangereux.
Arréter la voiture, puis effectuer la configuration de
I'emetteur-récepteur. Ne pas porter un casque
d'écoute en conduisant.

INSTALLATION MOBILE

L'émetteur-récepteur doit &tre installé dans un
emplacement str et pratique dans le véhicule afin de
ne pas prendre de risque en conduisant.

Par exemple, installer I’émelteur-récepteur sous le
tableau de bord situé en face du siege passager de
sorte que les genoux ou les jambes ne heurtent pas la
radio en cas de freinage brusque.

® Exemple d’installation

1. Installer le support de montage en utilisant les
rondelles plates et les vis autotaraudeuses
fournies.

2. Positionner I'émetteur-récepteur dans le support
pour déterminer le meilleur angle de vision.

3. Insérer et serrer les vis et rondelles SEMS
fournies.

Vis autolaraudeuse L vis SEMS

Le support de montage MB-13 en option peut
également étre utilisé. Se reporter aux instructions
accompagnant le MB-13 pour la procédure de
montage correcte.

® Si vous décidez de monter
l'émetteur-récepleur dans un
plan harizontal a la place de
‘inclinaison vers le haut ou vers
le bas, ulilisez la rangée
Supérieure ou intermédiaire des
orifices de montage sur ie
support. La rangee inféricure
des orifices ne peut éire utilisée

pour monier I'émetteur-récepleur

horizontalement.

RACCORDEMENT DU CABLE
D’ALIMENTATION CC

Raccorder le cable d’alimentation CC directement aux
bornes de la batterie du véhicule en utilisant le chemin
le plus court. Ne pas utiliser la douille d’allume-cigare
car les vibrations peuvent relacher le raccordement,
entrainant de mauvaises performances du fait de
I'instabilité de la source d’alimentation.

Batterie

Vérifier que les polarités
ﬁ sont correctes.
+ =i
-

Porte-fusible

—
“U’Céb!e d'alimentation

CC fourni

Toujours utiliser une batterie de véhicule de 12 V
ayant une intensité de courant suffisante.

Sile courant a I'émetteur-récepteur est insuffisant,
I'affichage peut s’assombrir pendant I'émission (aux
crétes audio pendant une communication SSB) ou la
puissance de sortie de I'émetteur-récepteur peut
baisser excessivement.

Remarque: Si I'émetteur-récepieur est utilisé pendant
longtemps alors que la batterie du véhicule n’est pas totalement
chargée, ou lorsque le moteur est arrété, Ia batterie peut
s'épuiser et ne pas avoir assez de réserve pour demarrer le
vehicule. Eviter d'uliliser I'émetteur-récepteur dans ces
conditions.

RACCORDEMENT DE L’ANTENNE

Utiliser une antenne fouet pour une installation mobile.
Les antennes mobiles HF sont plus grandes (et ont
une plus forte charge au vent) et plus lourdes que les
antennes VHF. |l faut donc utiliser une manture solide
et rigide pour installer sGrement et fermement
I'antenne mobile HF.

Le succés de I'installation mobile dépend largement du
type d’antenne et de son installation correcte.
L’émetteur-récepteur peut donner d’excellents
résultats si le systéeme d’antenne et son installation
sont soigneusement étudiés.

Les spécifications de performances d’une antenne
mobile sont les mémes que celles d’une installation en
station fixe. (Se reporter page 9).
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RACCORDEMENT A LA MASSE

La masse, qui est I'autre moitié du systeme d’antenne,
est trés importante lors de l'utilisation d'une antenne
fouet mobile. Raccorder solidement la masse de la
ligne d’alimentation d’antenne au chassis du véhicule
et toujours lier (connecter électriqguement) la
carrosserie du véhicule au chassis. La tole fournit le
plan de masse primaire ; s’assurer d’établir un ban
raccordement FR depuis la ligne d’alimentation au
chassis et a la carrosserie. Se reporter a la brochure
ARRL ou a des publications similaires pour des
informations complétes sur les antennes mobiles et
leur installation et optimisation.

Si le véhicule est équipé de pare-chocs en plastique,
toujours mettre la monture d'antenne a la masse a la
carrosserie et au chassis du véhicule.

PARASITES D'ALLUMAGE

Cet emetteur-récepteur a eté congu avec un limiteur
de parasites pour filtrer les parasites d’allumage.
Certaines voitures peuvent cependant générer des
parasites d'allumage excessifs. S’il y a trop de
parasites, utiliser des bougies d’allumage
antiparasitées (avec résistances) ou prendre les
mesures appropriées pour réduire ces interférences
générées électriguement. La brochure ARRL ou autre
référence similaire fournit des conseils sur ce sujet.

Remarque:

1 Le cable negalif de la ballerie doit rester débranché jusqu'a
ce que tous les raccordements soient terminés afin d'éviter la
possibilité d'un court-circuit accidentel pendant l'instailation.

2 Apres linstallation et le cablage, verifier que tous les travaux
ont éte effectués correctement, puis rebrancher le cable
négatif de la batterie.

3 Sile fusible saute, verifier que le cable d'alimentation n'a pas
été endommagé ou court-circuité, qu'il n'est pas pincé ou
écrasé, efc. Aprés avoir résolu le probléme, remplacer le
fusible par un de mémes type et ampérage.

4 Lorsque le cablage est terminé, enrouler le porte-fusible de
ruban résistant a la chaleur pour protéger le fusible contre la
chaleur et I'humidité.

5 NE PAS retirer le porte-fusible méme si le céble
d'alimentation est frop long.
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PREPARATION A UNE UTILISATION EN STATION FIXE

La figure suivante illustre comment les cdbles doivent
&tre raccordés a I'arriére de I'émetteur-récepteur.
Brancher solidement les cables afin qu'ils ne se
débranchent pas s'ils sont tirés.

___% (Manipulateur)

(Haut-parleur)

—o

—— UG 13,8V

RACCORDEMENT DE L’ALIMENTATION
ccC

Afin d'utiliser cet émetteur-récepteur pour une
exploitation en station fixe, une alimentation

CC 13,8 V, qui peut étre achetée séparement, est
nécessaire. NE PAS essayer de raccorder directement
I'émetteur-récepteur a une sortie CA |

Alimentation CC Vérifier que les polarités sont correctes.

+ —#

[] / Porte-fusible

AC Cable d'alimentation CC (fourni)

Cet émetteur-récepteur consomme moins de 20,6 A
(moins de 22,5 A avec un dispositif d’accord
d’antenne automatique en option) lors d'une émission
a pleine puissance de sortie.

Kenwood recommande d'utiliser I'alimentation CC en
option, modele PS-33, qui est adaptée aux
caractéristiques électriques et physigues de cet
émetteur-récepteur.

Remargque:

1 Avant de brancher l'alimentation CC & I'émetteur-récepteur,
toujours mettre I'émetteur-récepteur et l'alimentation CC hors
circuit.

2 Ne pas brancher I'alimentation CC a une sortie CA avant
d’avoir effectué tous les raccordements.

3 Sila tension d'alimentation dépasse 18 V, le circuit de
protection de I'émetteur-récepteur coupe automatiquement
l'alimentation. L'émetteur-récepteur reprend automatiquement
I'opération lorsque la tension d'entrée tombe a 13,8 V.

@® Exemple d’installation

Alimentation CC extérieure (option)

v

Haut-parleur externe (option)

0

Pour une installation de luxe, prenez le temps de
placer I'émetteur-récepteur dans le support de
montage. Le diagramme présente quelques
suggestions de montage.

Les avantages supplémentaires de ['utilisation du
support de montage dans votre station fixe sont les
suivants:

e Vous pouvez incliner I'émetteur-récepteur pour une
meilleure visibilité de votre position de travail.

« L'émetteur-récepteur reste stationnaire lorsque vous
fixez des connecteurs ou utilisez I'une des
commandes.

e L’émetteur-récepteur est rapidement détachable du
support si vous désirez le prendre avec vous ou le
placer dans une autre position d’opération
alternative.

e Le support elimine le risque que quelqu’un fasse
tomber I'émetteur-récepteur de votre bureau de
travail.

Si vous décidez de monter I'émetteur-récepteur dans
un plan horizontal a la place de l'inclinaison vers le
haut ou vers le bas, utilisez la rangée supérieure ou
intermédiaire des orifices de montage sur le support.
La rangée inférieure des orifices ne peut étre utilisée
pour monter I'émetteur-récepteur horizontalement.

Fee ey
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RACCORDEMENT DE L’ANTENNE

Le type de systéeme d’antenne, consistant en
‘antenne, la terre et la ligne d’alimentation, est trés
mportant pour obtenir de bonnes performances de
‘emetteur-récepteur. Utiliser une antenne de bonne
qualité, correctement ajustée, pour que I'emetteur-
récepteur réalise tout son potentiel. Utiliser un céble
coaxial de 50 ohms de bonne qualité et un connecteur
de premiere qualité pour le raccordement. Adapter
"impédance du cable coaxial et de I'antenne de sorte
que le SWR (rapport d’ondes stationnaires) soit de
1,5:1 ou moins. Tous les raccordements doivent étre
propres et bien serrés.

Sien que le circuit de protection de I'émetteur-
récepteur s’active si le SWR est supérieur a 2,5:1, ne
pas compter sur cette protection pour compenser un
systéme d'antenne fonctionnant mal. Un SWR élevé
fait baisser la sortie de I'émetteur-recepteur et peut
provoquer des interférences de fréquences radio avec
des appareils comme des récepteurs ou téléviseurs
stéréo, et des interférences FR a I'émetteur-récepteur
ui-méme. Des avertissements que le signal est
orouillé ou deformeé, en particulier a la modulation de
créte, peuvent indiquer que le systéme d’antenne
n'émet pas efficacement la puissance de I'émetteur-
récepteur. Si, lors de la modulation, vous sentez un
fremissement du coffret de I'émetteur-récepteur ou
des raccords métalliques du microphone, vaus pouvez
etre sQr, au mieux, que le connecteur coaxial est
desserré a I'arriere de la radio et, au pire, gue le
systeme d’antenne n'émet pas efficacement la
puissance.

Attention:
parafoudre pour éviter un incendie, une décharge électrique ou
des dégats a l'emetteur-récepteur.

Dans une installation en station fixe, utiliser un

L'utilisation d’un dispositif d’accord d’antenne
automatique en option permet d’obtenir les meilleures
oerformances de I'émetteur-récepteur. Se reporter a
‘DISPOSITIF D’ACCORD D’ANTENNE
AUTOMATIQUE" page 48 pour plus d'informations sur
ce dispositif.

RACCORDEMENT A LA TERRE

Une bonne terre CC est nécessaire, au minimum, pour
éviter des risques comme une décharge électrique.
Pour obtenir des résultats de communications
supérieurs, une bonne terre FR est nécessaire, contre
laguelle le systéme d’antenne peut fonctionner. Ces
deux conditions peuvent étre remplies en fournissant
une bonne mise a la terre pour la station. Enterrer un,
ou plus, piguet de terre ou une grande plaque de
cuivre et le raccorder a la borne GND de I'émetteur-
récepteur. Utiliser un fil de gros calibre ou une
connexion en cuivre, coupé aussi court que possible,
pour ce raccordement. Comme pour I'antenne, tous
les raccordements doivent étre propres et bien serrés.

Attention: NE PAS essayer d'uliliser un tuyau de gaz (ce qui
esl évidemment dangereux), une conduite électrique (ou tout le
céblage du batiment se trouve et qui pourrait fonctionner comme
une antenne) ni un tuyau d’'eau en plastique pour mettre a la
terre.
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RACCORDEMENTS ACCESSOIRES

Haut-parleur externe

N'utiliser qu'un haut-parleur externe ayant une
impédance de 8 a 16 ohms. Utiliser une fiche mono
(deux conducteurs) de 3,5 mm.

Casque

Utiliser un casque ayant une impédance de 4 a 32
ohms. Un casque stéréo peut aussi étre utilise.
Lorsqu’un casque est utilisé, aucun son n'est entendu
par le haut-parleur interne (ou externe en option).
Utiliser une fiche mono (deux conducteurs) ou stéréo
(trois conducteurs) de 3,5 mm.

Microphone

Pour communiquer dans les mades en phonie,
brancher un microphone ayant une impédance de 600
ohms a la prise MIC. Les microphones en option sont
les MC-43S, MC-60A, MC-80 et MC-85. Ne pas
utiliser un microphone MC-44, MC-44DM, MC-45, MC-
45E, MC-45DM ou MC-46DME.

Manipulateur ou modulateur électronique

Brancher le manipulateur ou le modulateur
électronique a la prise KEY du panneau arriere. Utiliser
une fiche mono (deux conducteurs) de 3,5 mm.

Lors de I'utilisation d’un modulateur électronique,
vérifier que la polarité du cablage du modulateur est
correcte.

Céablage de fiche
+7V,
Courant de contact d’approximativement 1 mA.

N
td f

GND GND +

il

Connecteur D’interface IF-10D

L'interface IF-10D est un accessoire optionnel utilisé
pour controler I'émetteur-récepteur. TS-50S depuis
un ordinateur.

L'orifice d’acceés du connecteur d'interface se trouve
dans le couvercle inférieur de I'émetteur-récepteur.
L'orifice est recouvert d’un capuchon de protection
circulaire qui peut facilement étre retiré en faisant
levier sur son rebord avec un ongle. Faire attention a
ne pas rayer le couvercle inférieur si un outil est
utilisé pour retirer le capuchon.

Le retrait du capuchon expose un conncteur male a 6
broches (CN6) auguel I'interface IF-10D peut étre
connectée. Se reporter au mode d'emploi IF-10D
pour plus de détails sur I'utilisation de cette interface.

Remarque: Lutilisation de IF-10D avec I'émetteur-récepteur
n'est pas conforme au standard européen EMC.
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@ Interrupteur d'alimentation ( &)

Appuyer sur cet interrupteur pour mettre I'émetteur-
récepteur sous tension ou hors circuit.

Aprés la mise sous tension, "HELLO" apparait
pendant une seconde sur I'affichage, suivi par la
fréquence et d’autres informations comme le mode et
VFO A ou B.

Remarque: La mise sous tension de lalimentation CC ne met
pas I'émetteur-récepteur sous tension. Appuyer sur linterrupteur

& de I'émetteur-récepteur pour commander son

alimentation.

@ Touche d’accord d’antenne (AT
TUNE)

Appuyer sur cette touche pour activer le dispositif
d’accord d’antenne automatique en option (le cas
échéant).

L'émetteur-récepteur vérifie automatiquement si le
dispositif d’accord d'antenne est raccorde lorsqu'il est
mis sous tension. Il ne faut donc brancher ou
débrancher le dispositif d’accord d’antenne que
lorsque I'alimentation est coupée.

® Touche de point d’interception
avancé/atténuateur (AIP/ATT)

Cette touche active la fonction AIP (point
d’interception avancé) ou ATT (atténuateur), ou les
deux simultanément. Initialement, ou apres une
réinitialisation partielle ou totale de I'unité centrale,
AIP est désactivé au-dessus de 9,5 MHz et activé en
dessous de 9,5 MHz. Le réglage par défaut de 'ATT
est cependant désactivé sur toutes les fréguences.
Des pressions successives sur cette touche font
changer le réglage en séquence.

Deux
ATT

L'état est affiché en haut & gauche du LCD. (Rien
n'est affiché lorsque les deux fonctions sont
désactivees).

L’AIP aide a éliminer les interférences radio et modere
la distorsion des fréquences vocales qui se produit
parfois lors de la réception d'un signal fort.

L’ATT atténue de 20 dB (1/10) tous les signaux regus
pour modérer les interférences de signaux forts sur les
fréquences adjacentes.

Le microphone MC-47 permet une sélection séparee
de ATT et AIP. Se reporter & "Touches de fonctions
programmables”, pages 49 et 50 pour des
informations sur la touche PF (fonction
programmable).

@ Touche de limiteur de parasites (NB)
Ommute le limiteur de parasites.

Le limiteur de parasites atténue les bruits
impulsionnels, comme ceux provoqués par I'allumage
d’une voiture ou un moteur électrique émettant des
étincelles.

Se reporter a "Limiteur de parasites”, page 43, pour
plus de details.

® Prise de casque (PHONES)

Insérer la fiche d’un casque dans cette prise. Tout
casqgue ayant une impédance de 4 a 32 ohms, y
compris un casque stéréo, peut étre utilisé. Utiliser
une fiche mono (deux conducteurs) ou steréo (trois
conducteurs) de 3,5 mm.

Aucun son n’est entendu du haut-parleur interne (ou
externe) lors de |'utilisation d'un casque.

Remarque: Pour brancher un casque, insérer la fiche tout
droit dans la prise, sans appliquer de force laterale qui pourrait
endommager la prise.
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® Connecteur de micro (MIC)

Y brancher fermement le micro.

@ Commande AF

Ajuste le volume sonore du récepteur.

Remarque: Les niveaux du "bip" (annonciateur sonore) et
de 'effet local ne sont pas affectés par la position de la
commande AF.

Commande d’accord silencieux (SQL)

La tourner pour éliminer juste le bruit de fond
lorsqu’aucun signal n’est présent ou la régler a fond
dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre et ne
plus la toucher.

el AF D~ SQL

Les parasites
disparaissent.

Des parasites
sont entendus.

Lorsque la commande d'accord silencieux est
correctement ajustée, un son n’est entendu que
lorsque I'autre station émet.

Le point auquel les bruits ambiants disparaissent juste
(le seuil) dépend du mode de modulation et de la
frequence.

Lors de la réception d'un signal faible, tourner la
commande a fond dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

Remarque: Sila commande d'accord silencieux est tournée
a fond dans le sens des alguilles d'une montre, il peut sembler
que la sensibilité du récepteur est faible ou que 'émetteur-
récepteur ne sort pas de son. Normalement, la commande
d'accord silencieux doit 8tre réglée a la position a fond dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre, & moins que le mode
soit FM ou AM.

12
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® Commande d’accord par paliers
récepteur (RIT)

La commande d’accord par paliers récepteur a deux
fonctions:

® Déplacement de fréquence récepteur
e Changement de vitesse de balayage

(1) Déplacement de fréquence récepteur
Lorsque la fonction RIT est activée, la fréquence
du récepteur est réglable sans affecter la
fréquence de I'émetteur. Tourner la commande RIT
dans le sens des aiguilles d’'une montre et la
fréquence se déplace vers le haut.

Se reporter a "Ulilisation de RIT", page 41 pour
plus de détails.

Changement de vitesse de balayage

La vitesse de balayage peut étre changee, avec la
commande RIT, pendant le balayage de mémoire
ou de programme.Tourner la commande RIT dans
le sens inverse des aiguilles d’'une montre et la
vitesse de balayage augmente. Aprés le balayage,
centrer la commande RIT.

=

Se reporter page 40 pour plus de détails.

Remarque: Se souvenir que la commande RIT affecte & la
fois le déplacement de fréquence du récepteur et la vitesse de
balayage. Si la fonction RIT est activée aprés avoir utilisé le
balayage, la fréquence du récepteur peut étre déplacée.

Commande de déplacement de
fréquence intermédiaire (IF SHIFT)

Permet de déplacer un signal interférant a I'extérieur
de la bande passante du filtre pour réduire ou éliminer
les interférences de signal adjacent.

Régler narmalement cette commande en position
centrale (déclic).

Se reporter & "Déplacement FI", page 43 pour plus de
détails.

Remarque: La commande IF SHIFT fonctionne dans les
modes SSB et CW et ne fonctionne pas dans les modes AM et
FM.
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@ Touche d’accord par paliers
récepteur (RIT)

Commute la fonction d’accord par paliers récepteur.
La commande RIT ajuste la fréquence du récepteur
sans affecter la fréquence de I'émetteur.

Se reporter page 41 pour I'utilisation de la fonction
RIT.

@ Touche de balayage (SCAN)
Cette touche fournit trois fonctions:

e Début du balayage de mémoire
e Début du balayage de programme
® Arrét du balayage

Pour le balayage de mémaire, se reporter page 37.
Pour le balayage de programme, se reporter page 39.

(1) Début du balayage de mémoire
Appuyer sur la touche SCAN dans le mode
canaux de mémoire pour balayer les canaux en
memaire.

(2) Début du balayage de programme
Appuyer sur la touche SCAN dans le mode VFO
et I'émetteur-récepteur balaye la gamme préréglée
et stockée dans le canal de mémoire 99. Si rien
n’a été préréglé dans le canal de mémoire 99, le
balayage s’effectue dans le sens ascendant a
partir de la fréquence affichée et la gamme de 30
kHz 4 29,999,9 MHz est balayée.

(3) Arrét du balayage de mémoire ou de programme
Appuyer sur la touche SCAN, CLR ou sur la
touche PTT du microphone pour arréter le
balayage.

@ Touche d’effacement (CLR)

La touche CLR fournit six fonctions, selon son
utilisation:

e Arrét du balayage de mémoire ou de programme
e Sortie du mode de défilement de mémoire

e Verrouillage de mémoire

e Effacement de canal de mémoire

e Sortie du menu de configuration

® Réinitialisation de la mise hors circuit automatique

(1) Arrét du balayage de mémaire ou de programme
Appuyer sur la touche CLR pour arréter le
balayage de mémoire ou de programme.

Pour le balayage de mémoire, se reporter page
37. Pour le balayage de programme, se reporter
page 39.

(2) Sortie du mode de défilement de mémoire
Appuyer sur la touche CLR pour sortir du mode de
défilement de mémoire.

&)

Verrouillage de mémoire

Pendant le balayage de mémoire, des canaux
chargés peuvent étre sautés sans effacer leur
contenu. Se reporter page 38 pour plus de détails.

Remarque: Appuyer sur la touche CLR pendant plus
de 2 secondes pour effacer le contenu d'un canal de
meémoire.

Effacement de canal de mémoire

Un canal de mémoire qui contient des données
inutiles peut étre effacé. Sélectionner le canal de
mémoire a effacer et appuyer sur la touche CLR
pendant plus de 2 secondes.

S

Des canaux de mémoire ne peuvent pas étre
effacés si la protection mémoire 1 ou 2 est réglée.
Se reporter page 34 pour plus de détails.

(5) Sortie du menu de configuration
Appuyer sur la touche CLR pour sortir du mode de
menu de configuration et revenir au mode
précédent. Se reporter pages 46 et 47 pour les
fonctions du menu de configuration.

Réinitialisation de la mise hors circuit automatique
Appuyer sur la touche CLR pour réinitialiser la
mise hors circuit automatique. (Si aucune des
commandes de I'émetteur-récepteur n'est utilisée
pendant approximativement 180 minutes,
I'alimentation est automatiguement coupée).

—_
2

Se reporter page 42 pour plus de détails.

@ Touche M.IN
Cette touche fournit deux fonctions:

e Stockage de canal de mémoire
e Mode de défilement de memoire

(1) Stockage de canal de mémoire
Dans le made VFO ou canaux de mémoire, stocke
les données actuellement affichées (c’est-a-dire
fréquence, mode de modulation) dans un canal de
mémoire. Se reporter page 31 pour plus de
détails.

Mode de défilement de mémoire

Appuyer sur la touche M.IN pour passer dans le
mode de défilement et sélectionner un canal de
mémoire avec la touche UP ou DOWN.

—
n
~—

Se reporter page 33 pour plus de détails.

® Touche M>V

Transfére le contenu de mémoire actuellement affiché
(fréquence, mode de modulation, etc.) au VFO.

Se reporter a "Transfert de memoire”, page 33, pour
plus de deétails.

Touche M/V

Commute I'’émetteur-récepteur entre les modes VFO
et canaux de mémoire. Dans le mode VFO, A VFO ou
VFQ B apparait en haut, au centre de l'affichage,
selon le dernier VFO utilisé. Lorsque le mode canaux
de mémoire est sélectionné, M.CH apparait a gauche
sur |'affichage.

14



CHAPITREZ COMMANDES ET CONNECTEURS

KENWOOD HE_(RANSGEWER 1830

s i A Mem e

@ MENU AIP ATT NE A VFD B SPLIT FAST SLOW F LOCK TMHz
o m
we v pp GHEERE
= (|88 0.00 000 -85
@ 2 2940 eam art
) one

oo @ @

| L
,.r.||.4£z||=.,lw|]i_|] "
” =H

&y & e s cwin a7
2 == soL ar 5w s E
L) 63
=7
@ @
W) Voyant d’émission (ON AIR) Remarque: Lorsque la touche F.LOCK est enfoncée pendant

S’allume lorsque I'émetteur-récepteur est a la fois
dans le mode d’émission et accordé sur une
fréquence dans une gamme d’émission.L’émission
n'est possible que dans des gammes de fréquences
spécifiques ; la réception est cependant possible sur
toutes les fréquences accordées par I'émetteur-
récepteur. Si le commutateur PTT du microphone est
enfoncé pendant un accord sur une fréguence situge
hors de la gamme d’émission, aucun signal ne peut
étre emis. Le commutateur PTT doit tout d’abord étre
relache, une fréquence accordée dans une gamme
d’emission, puis le commutateur PTT de nouveau
enfoncé avant que |'émission soit possible.

@ Voyant d’accord d’antenne (AT
TUNE)

S’allume pendant le préréglage ou I'accord du
dispositif d’accord d’antenne automatique en option
(AT-50 ou AT-300). La LED s’éteint lorsque I'accord
est terminé.

@ Touche de verrouillage (F.LOCK)

Verrouille ou déverrouille la commande d’accord et
ces touches:

e AB

e A=B
e CLR

e DOWN
& FM/AM
e M.IN

e MV

o M>V
e MHz

® SCAN
e SPLIT
® SSB/CW
e UP

e NB

Appuyer sur cette touche et F.LOCK apparait en haut,
a droite de I'affichage, pour indiquer que le
verrouillage est activé. Libérer le verrouillage en
appuyant de nouveau sur cette touche.

g 5]

plus de deux secondes, 'émetteur-récepleur passe dans le
mode de menu de configuration. Cetle louche ne fonctionne
alors pas comme touche F.LOCK. Se reporter pages 46 et 47
pour le mode de menu de configuration.

@ Touche MHz

Commute la fonction des touches UP et DOWN. Le
voyant 1 MHz apparait en haut, a droite du LCD pour
indiquer I'etat.

Enclencher la touche MHz:

Dans le mode VFO, pour changer la fréquence de
fonctionnement par échelons de 1 MHz (1 MHz
allume).

Dans e mode canaux de mémoire, pour sélectionner
soit parmi seulement les canaux de mémoire chargés
(allumé) soit parmi tous les canaux de mémoire
(éteint). Se reporter & "Sélection rapide de canal de
mémoire", page 36, pour plus de détails.

Dans le mode de défilement de mémoire, pour
selectionner seulement parmi les canaux de mémoire
vides. Se reporter & "Sélection rapide de canal de
mémoire", page 36, pour plus de détails.

@ Touches UP et DOWN
Les touches UP et DOWN ont les cing fonctions:

@ Sélection de bande des amateurs

® Augmentation ou diminution de fréquence par
échelons de 1 MHz

® Sélection de canal de mémoire

® Sélection de rubrique de menu

® Rappel des fréquences de début et de fin (lorsque
le canal de mémoire 99 est sélectionng)

(1) Sélection de bande des amateurs
Dans le mode VFO, le voyant 1 MHz étant éteint,
fait passer par les bandes des amateurs.

Appuyer sur la touche UP et la bande supérieure
suivante est sélectionnée. Sélectionner la bande
inferieure suivante en appuyant sur la touche
DOWN. Maintenir une de ces touches enfoncée
pour un changement rapide.
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(2) Augmentation ou diminution de fréquence par
échelons de 1 MHz
Dans le mode VFO, le voyant 1 MHz étant allumé,
augmenter ou diminuer la frequence par paliers de
1 MHz. Appuyer sur la touche UP pour
I'augmenter ou sur la touche DOWN pour la
diminuer. Maintenir une de ces touches enfoncée
pour un changement rapide.

Remarque: L'échelon de fréquence peut étre changé
de 1 MHz & 500 kHz. Se reporter a "Menu de configuration”
(Menu B, No. 62), page 47, pour plus de détails.

Sélection de canal de mémoire

Dans le mode canaux de mémoire ou de
défilement de mémoire, sélectionner un canal de
meémoire avec la touche UP ou DOWN.

—
w
=

Appuyer sur la touche UP pour sélectionner le
canal de mémoire supérieur suivant ou sur la
touche DOWN pour le canal de mémoire inférieur
suivant.

Maintenir une de ces touches enfoncée pour un
changement rapide.

Se reporter page 33 pour plus de détails.

=
£

Seélection de rubrique de menu

Changer les réglages des rubriques du menu en
utilisant la touche UP ou DOWN. Des pressions
sur ces touches font passer 'émetteur-récepteur
par les sélections disponibles. Maintenir une de
ces touches enfoncée pour un changement rapide.

Se reporter a "Menu de configuration”, pages 46
et 47, pour plus de détails.

5

Rappel des fréquences de début et de fin

Dans le mode canaux de mémoire, elles
commutent I'affichage entre les fréquences de
début et de fin du balayage de programme lorsque
le canal de mémoire 99 est sélectionng.

Maintenir une de ces touches enfoncée pour un
changement rapide. Par exemple, pour afficher la
fréquence de fin de balayage, appuyer sur la
touche F.LOCK, puis sur la touche UP pour voir la
frequence de fin. Puis appuyer sur la touche
DOWN pour passer a la fréquence de début. Se
reporter page 38 pour plus de détails.

@ Commande d’accord
La commande d’accord fournit deux fonctions:

® Changement de fréquence
® Sélection de rubrigue du menu

Le couple de rotation peut étre ajusté a I'aide du levier
de commande de résistance situé en bas de la
commande d’accord. Déplacer le levier vers la gauche
pour diminuer la résistance ou vers la droite pour
augmenter la résistance.

(1) Changement de fréguence
Dans le mode VFO, tourner la commande
d’accord pour changer la fréquence de
fonctionnement.

Commande logique "fuzzy"

L’échelon de frequence change automatiquement,
selon la rapidité avec laquelle la commande est
tournée. A la vitesse de rotation la plus lente,
I'échelon minimum est de 5 Hz. L’échelon de
fréquence pendant I'accord rapide peut étre de
200 Hz. Dans le mode FM, la gamme est de 50
Hz 4 2 kHz.

Sélection de rubrique du menu

Dans le mode de menu de configuration, choisir la
rubrique de menu a sélectionner avec la
commande d’accord.

~
ot

Se reporter pages 46 et 47 pour le menu de
configuration.

@ Touche A/B
Fournit trois fonctions, selon le fonctionnement actuel:

® Selection A VFO ou VFO B

@ Réinitialisation partielle de I'émetteur-récepteur

e Sélection Menu A ou Menu B (se reporter pages 46

et 47 pour le menu de configuration).

(1) Sélection A VFO ou VFO B
Dans le mode VFO, selectionner soit A soit B
comme VFO (oscillateur a fréquence variable). A
VFO ou VFO B apparait en haut, au centre de
I"affichage.

s
LS

Réinitialisation partielle de I'émetteur-récepteur
Si I'émetteur-récepteur ne répond pas a ses
commandes, un fonctionnement normal peut étre
rétabli avec la touche A/B.

L'alimentation étant sous tension et I'émetteur-
récepteur hors circuit, maintenir la touche A/B
enfoncée et mettre I'émetteur-récepteur sous
tension.

Remarque: Sil'émetteur-récepteur ne fonctionne
toujours pas correctement, effectuer une réinitialisation
totale avec la touche A=B. La réinitialisation totale est
décrite ulterieurement.

Se reporter a "Réinitialisation du
microprocesseur”, page 45, pour plus de détails.
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@ Touche de partage (SPLIT)

Permet d'utiliser le VFO alternatif (inutilisé) pour la
fréquence d’émission.

Appuyer sur cette touche et le voyant SPLIT apparait
en haut, au centre de I'affichage pour indiquer que le
VFO alternatif est utilisé pour la fréquence d’émission.

La touche SPLIT étant enclenchée, appuyer sur la
touche F.LOCK pour activer la fonction TF-SET.

Se reporter page 30 pour les détails concernant la
fonction de fréquence dédoublée et TF-SET.

@ Touche A =B
Cette touche fournit deux fonctions:

e A = B (égalisation)

® Réinitialisation totale de I'émetteur-récepteur

(1) A=B
Dans le mode VFO, elle copie le contenu du VFO
actif au VFO inactif (alternatif).

=

Réinitialisation totale de I"émetteur-récepteur
Toutes les données spécifiées par 'utilisateur
(canaux de mémoire et rubriques de menu sont
initialisés (réinitialisés aux défauts d’usine).
L’alimentation étant sous tension et I'émetteur-
récepteur hors circuit, maintenir la touche A=B
enfoncée et mettre I'émetteur-récepteur sous
tension. Se reporter a "Réinitialisation du
microprocesseur”, page 45.

@ Touche bande latérale unique/onde
entretenue (SSB/CW)

Commute I'émetteur-récepteur entre les modes SSB
et CW, avec un choix de deux configurations. Ne
commute aux autres modes de modulation que
pendant le mode de réception.

En réglant la rubrique 04 du Menu A, une
commutation en deux étapes (la valeur par défaut, qui
est le mode SSB conventionnel pour la bande des
amateurs sélectionnée et CW) ou une commutation en
trois étapes (USB (bande latérale supérieure), LSB
(bande latérale inférieure) et CW) peut étre
sélectionneée.

Se reporter & "Menu de configuration” (Menu A, No.
04), page 486, pour plus de détails.
A Commutation en deux étapes:

Appuyer sur la touche SSB/CW et commuter entre
SSB et CW.

1%

Sélection automatique LSB/USB

Dans le mode SSB, I"émetteur-recepteur
sélectionne automatiquement USB ou LSB, selon
si la fréquence de fonctionnement est superieure
ou inférieure a 9,5 MHz.

Par convention, LSB est utilisé pour les gammes
1,8 MHz a 7 MHz et USB est utilisé pour les
gammes 14 MHz et supérieures.

B Commutation en trois étapes:

Appuyer sur la touche SSB/CW et passer par
USB, LSB et CW.

Remargque: Dans le mode canaux de memoire, si le mode
de modulation est changé aprés avoir sélectionné un canal, le
changement est provisoire et les données précédentes dans ce
canal restent inchangées. Cependant. si le mode est changé
avec le canal de mémoire 99 sélectionné, les données
précédentes sont recouvertes dans le canal de mémoire 99.

@ Touche FM/AM

Commute I'émetteur-récepteur entre FM et AM. Ne
commute aux autres modes de modulation que
pendant le mode de réception.

Remarque: Dans le mode canaux de mémoire, si le mode
de modulation est changé aprés avoir sélectionné un canal, le
changement est provisoire et les données précedentes dans ce
canal restent inchangées. Cependant, si le mode est changé
avec le canal de mémoire 99 sélectionné, les données
précédentes sont recouvertes dans le canal de meéemoire 99.





































































































































